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DAFTAR  NOTASI 

MC =  tipe kendaraan sepeda motor.  

LV =  tipe kendaraan mobil pribadi atau pick up maupun mobi box. 

HV =  tipe kendaraan bus, truck sedang dan besar. 

UM = kendaraan tak bermotor. 

SMP = satuan mobil penumpang. 

VLHR = volume lalu lintas harian rencana. 

SMS = kecepatan rata-rata. 

JPH = jarak pandang henti. 

JPM = jarak pandang mendahului. 

Δ = sudut tikungan. 

O = titik pusat lingkaran. 

Tc = panjang tangen jarak dari TC ke PI atau PI ke CT. 

Rc = jari-jari lingkaran. 

Lc = panjang busur lingkaran. 

Ec = jarak luar dari PI ke busur lingkaran.  

V = kecepatan rencana, (km/jam). 

Ls = panjang lengkung peralihan. 

Θs
 =  lsudut lengkung spiral 

p = pergeseran tangen terhadap spiral.  

k = absis dari p pada garis tengah spiral. 

Ts = panjang tangan dari PI ke titik TS atau ke titik ST.   

Es = jarak dari PI ke busur ingkaran. 

FV = kecepatan arus bebas kendaraan ringan (km/jam). 

FV0 = kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam).  

FVW = penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam). 

FFVSF    = faktor penyesuaian kondisi hambatan samping. 

FFVCS = faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota. 

C = kapasitas (smp/jam). 

C0 = kapasitas Dasar (smp/jam). 

FCW = faktor penyesuaian lebar jalan. 

FCSP = faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi). 
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FCSF = faktor penyesuaian hambatan.  

We = lebar efekrif. 

So = arus jenuh dasar. 

FCS = faktor penyesuaian ukuran kota. 

FG = faktor penyesuaian kelandaian. 

FP = faktor penyesuaian parkir. 

FSF = faktor penyesuaian hambatan samping. 

FRT = faktor penyesuaian belok kanan. 

FLT = faktor penyesuaian belok kiri. 

S = arus jenuh. 

Fr = rasio arus. 

LTI = waktu hilang. 

Cua = waktu siklus pra penyesuaian. 

PR = rasio fase. 

g  = waktu hijau. 

DS = derajat kejenuhan. 

QL = panjang antrian. 

NSV = kendaraan terhenti. 

DT  = tundaan lalulintas. 

LOS  = tingkat pelayanan. 

 

 

 

 

 


